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Fábrica
Lux Concept 
Zona Industrial Parkamado Pav 6 3800-055 Aveiro 
Portugal www.luxconcept.pt

Contacte-nos
+351 234 420 010 

info@luxconcept.pt

Modelos potência
fluxo

luminoso (lm)
dimensões

(mm)
peso
(kg)

LC-TH6020 20W 2.600 600x80x70 1

LC-TH9025 25W 3.250 900x80x70 1.2

LC-TH12036 36W 4.680 1200x80x70 2

LC-TH12045 45W 5.850 1200x80x70 2

LC-TH15060 60W 7.800 1500x80x70 2.5

LC-TH15090 90W 11.700 1500x80x70 2.5

Especificações

alimentação 230V~50Hz

fator de potência > 90 %

IRC > 70

CCT 3000K a 6500K

corpo alumínio

difusor PC
opalino, estriado, 
transparente 

eficiência > 130lm/W

vida útil > 100.000h

estanquicidade IP66

proteção IK10

temp. func. -20ºC a +70ºC

instalação
superfície, teto, 
suspensa

altura inst. de 3m a 10m

Diagrama Polar

*outras configurações disponíveis

Theia é a luminária da Lux Concept mais 

adequada para ambientes agressivos com 

proteção estanque Ip66, mecância Ik10 de alto 

impacto e funcionamento até 70ºC.

Disponívem em 4 tamanhos  

60cm – 90cm – 120cm e 150cm

Com 120º de feixe de emissão, é compatível 

com todo o tipo de ambientes e instalações: 

Teto, Suspensa ou em Parede

De corpo de puro alumínio com dissipação 

melhorada disponível em versões de 12W até 

90W de potência e difusor opalino ou 

transparente de alta resistência. 

Para Ambientes Agressivos de Interior e Exterior

Regulação de Fluxo & Emergência

Estanquicidade IP66 & Proteção IK10

Ajusto do fluxo luminoso com versões dimáveis de 10 a 100% com 0-10V, DALI ou sinal 
PWM 
Kit de Emergência opcional 
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