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LC-TNT100

LC-TNT240

LC-TNT720

Possibilidade de regulação de fluxo luminoso com protocolos de controlo standard
 0-10V, DALI, PWM , Casambi

Com uma grande variedade de modelos e potências de 100W a 1000W, vida útil 

superior a 100.000h, estanquicidade IP66 e a melhor proteção mecânica IK10, 

apresenta a melhor solução de iluminação para os ambientes mais extremos de 

interior – pavilhões desportivos, piscinas – e exterior – estádios de futebol, campos de 

ténis, iluminação pública
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Modelos potência
fluxo

luminoso (lm)
dimensões

(mm)
peso
(kg)

LC-TNT100 100W 16.000 320x240x120 5.48

LC-TNT120 120W 19.200 320x240x120 5.48

LC-TNT150 150W 24.000 390x340x160 6.5

LC-TNT185 185W 29.600 390x340x160 6.5

LC-TNT240 240W 38.400 390x340x160 6.5

LC-TNT320 320W 51.200 390x340x160 14.5

LC-TNT480 480W 76.800 610x350x160 14.5

LC-TNT600 600W 96.000 700x630x170 26.86

LC-TNT720 720W 115.200 700x630x170 26.86

LC-TNT800 800W 128.000 700x630x170 26.86

LC-TNT1000 1000W 160.000 700x630x170 26.86

Regulação de Fluxo

Controlo Inteligente

Temporizadores – on/off por tempo de utilização
Patamares programáveis – diminuição de fluxo ao longo do dia por níveis programados

Sensores de movimento
Fotocélulas – Regulação automática do fluxo com a luz solar disponível

Disponíveis sistemas automáticos de regulação e controlo via

TITAN é a luminária mais versátil capaz de se adaptar a qualquer tipo de cenário de 

iluminação exigente como:

Iluminação Desportiva de Interior ou Exterior

Iluminação de Fachadas

Iluminação Pública – Estradas, Túneis, Parques de Estacionamento

Iluminação Industrial

Versatilidade de Aplicações

Robustez e Durabilidade



CERTIFIED
ISO9001: 2015 no. 20100163000579

ISO14001: 2015 no. 20104183003844

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

TU
A U S T R I A

Fábrica
Lux Concept 
Zona Industrial Parkamado Pav 6 3800-055 Aveiro 
Portugal www.luxconcept.pt

Contactos
+351 234 420 010 

info@luxconcept.pt

3/4

120º pavilhões 90º desporto interior 60x145º desporto exterior

Módulos Óticos
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Produzimos a luminária à medida do projeto, com uma variedade de módulos óticos independentes 

e fotometrias disponíveis compatíveis com os cenários de iluminação mais exigentes

Dentro de um vasto leque de feixes de emissão disponíveis, os módulos óticos são desenhados com 

lentes individuais para cada LED ou conjunto de LEDs com ângulos estreitos desde 15º até 

abrangentes de 145º ou até assimétricos de 60×145º, ajustando-se a todo o tipo de necessidades de 

projeto ou aplicações

Especificações

alimentação 230V~50Hz

fator de potência > 90 %

IRC > 70

CCT 3000K a 6500K

corpo alumínio

eficiência (real) > 130 a 160lm/W

vida útil > 100.000h

índice de proteção IP66

proteção mecânica IK10

classe I ou II

temp. funcionamento -20ºC a +50ºC

instalação
Garfo ajustável para 
parede, teto, coluna 
ou suspensão

Tecnologia de última geração

Possibilidade de produção da TITAN com chips LED de última geração de 215lm/W de fluxo 

luminoso nominal

garfo ajustável para todo o tipo
de instalações

LC-TNT100
LC-TNT720LC-TNT240

combinação de potências e 
feixes de abertura para melhoria da 
eficiência e qualidade da iluminação
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Estádio de futebol - Barroca 2019
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